- Flexibilitat
- Hohe Arbeitssicherheit
- Einfache Handhabung

Die Standard-Tankwagenleiter STL opti-
miert lhre Arbeitsablaufe bei Beftillung,
Reinigung oder Kontrollen von Kessel-
wagen und Tankfahrzeugen und
gewahrleistet einen sicheren Zustieg.

Tankwagenleitern finden Ihren Einsatz
u.a. in der petrochemischen- oder der
Lebensmittel-Industrie. Der Grundaufbau
besteht aus einer zweiteiligen Schiebe-
leiter, Hohenverstellung Uber Zahn-
stangenwinde. Ein Ausstiegspodest mit
umlaufendem Schutzgeldander garantiert
optimale Sicherheit.

Gelander und Fahrwerk bieten wir Ihnen
in verschiedenen Varianten zur Auswahl
an.

Haben Sie spezielle Anforderungen?
Wir beraten Sie gern.
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Bezeichnung Abmessungen

Basismodell, 2-teilige Schiebeleiter mit

beidseitigem Handlauf, inkl. Podest

mit 600 mm Lange, per Seilwinde Hohenverstellung:
flexibel hohenverstellbar, hohe 2800 — 4000 mm
Arbeitssicherheit dank beidseitigem

Gelénder und Doppelfallschranke

Standardfahrwerk mit starrer
Traverse, verfahrbar mit 2 Lenkrollen

unter dem Einstieg & 2 Bockrollen 2120 x 1860 mm
unter dem Fahrbalken - je mit
Feststeller
Traverse

Fahrwerk mit ausziehbarer Traverse eingefahren:
fur sicheren Stand verfahrbar mit 2150 x 1100 mm
2 Lenk- & 2 Bockrollen - je mit Traverse ausge-
Feststeller fahren:

2150 x 2000 mm

Gelander rund,

aus Alurohr g = 40 mm @ = 1500 mm

Gelénder rechteckig,
aus Alurohr ¢ = 40 mm 1500 x 2000 mm

Zu jedem Basismodell muss eine Variante Fahrwerk und eine Variante Gelander gewahlt werden.
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