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Stufen-Tankwagenleiter

{

= 2-teilige Stufen-Tankwagenleiter aus Aluminium
mit Plattform

80 mm Stufen

= Schutzkorb in drei Varianten als
Pflichtausstattung separat bestellbar

= Stabile Rechteckrohr-Holme

= 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R9

= 4-fach gebdrdelte Stufen-/Holmverbindung
= Fdhrung und Verbindungsteile in Edelstahl

Einfache Hohenverstellung von Stufe zu Stufe
dank Seilwinde und Arretierung

Plattform mit Gitterrostbelag R13
Beidseitiges Gelander mit FuB- und Knieleiste

Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungsture

: Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet
, . - = Stufenabstand: 280 mm
R S S U e o el Maximale Belastung: 150 kg

R G 2 Lieferzeit 15 Werktage
Abb. Bestell-Nr. 301321 und Bestell-Nr. 301307

2 Lenkrollen inkl. Feststellbremse
@150 mm ableitfahig (Aufstieg)
(Rollensatz gegen Mehrpreis elektr.
ableitfahig # 301324 lieferbar)

Ausfuhrung Typ 10
Gesamth6he max. m 5,43
Gesamtlange max. m 3,3
Gesamtbreite max. m 2,05
Holmhohe Aufstiegs-/Stiitzteil mm 93/156/25
Plattformh6he max. m 4.3
Plattformhéhe min. m 2,95
Plattformlange m 1,08
Plattformbreite m 0,85
Lenkrollen mit Feststeller mm 2x@150
Laufrollen mm 2x@280
Gewicht kg 416,0
Bestell-Nr. 301321
UVP ohne MwSt. Euro 17.118,00
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Sprossen-Tankwagenleiter

l Sprossen

= 2-teilige Sprossen-Tankwagenleiter aus Aluminium
mit Plattform

= Schutzkorb in drei Varianten als
Pflichtausstattung separat bestellbar

= Stabile Rechteckrohr-Holme

= Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

= 4-fach gebdrdelte Sprossen-/Holmverbindung
= Fdhrung und Verbindungsteile in Edelstahl

= Einfache Hohenverstellung von Sprosse zu
Sprosse dank Seilwinde und Arretierung

= Plattform mit Gitterrostbelag R13
= Beidseitiges Gelander mit FuB- und Knieleiste
= Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungsture

= Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet
und in drei Ausfuhrungen erhaltlich

= Sprossenabstand: 280 mm

= Maximale Belastung: 150 kg

s |jeferzeit 15 Tage Abb. Bestell-Nr. 301304 und Bestell-Nr. 301306

Hinweis: Die Tankwagenleiter dient ausschlieBlich
als Zugang fur Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten
im Be- und Entladevorgang.

2 Lenkrollen inkl. Feststelloremse Absenkbares Zentralhebelfahrwerk
4 Lenkrollen @150 mm @ 150 mm ableitfahig (Aufstieg) 4 Lenkrollen @150 mm

(Rollensatz gegen Mehrpreis elektr.

ableitfahig # 301324 lieferbar)

Ausfiihrung Typ 1 Typ 2 Typ 8
Gesamthéhe max. m 5,4 5,4 5,37
Gesamtlange max. m 3,16 3,16 2,5
Gesamtbreite max. m 2,0 2,04 2,05
Holmhohe Aufstiegs-/Stiitzteil mm 93/25 93/25 93/25
Plattformh6he max. m 4,30 4,30 4,30
Plattformhdhe min. m 2,97 2,97 2,97
Plattformlange m 1,08 1,08 1,08
Plattformbreite m 0,85 0,85 0,85
Lenkrollen mit Feststeller mm 4x2150 2x@150 4x3150
Laufrollen mm - 2x@280 -
Gewicht kg 390,0 390,0 510,0
Bestell-Nr. 301303 301304 301305
UVP ohne MwSt. Euro 16.444,00 16.295,00 20.588,00
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