TANKWAGENLEITER

Sicherer Zugang zur Wartung, Beflllung oder Reinigung von
Tank- und Kesselwagen. Einsatzbereiche: Lebenmittelindus-
trie, chemische und petrochemische Industie und Schienen-
fahrzeuge. Mdgliche Plattformhdhen von 2.770 mm bis zu
4.100 mm. Bequeme Hohenverstellung im Raster von 280 mm
mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde. Beidseitiger
Handlauf an der Schiebeleiter flir maximale Sicherheit beim
Aufstieg. Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit
zwei Bock- und Lenkrollen. Verschiedene Kombinationsmag-

lichkeiten machen unsere Tankwagenleiter maximal flexi-
bel. Kombinieren Sie das Basismodul mit den Pflicht- und
Optionsmodulen Ihrer Wahl.

TECHNISCHE DETAILS

Material: Aluminium
Beschichtung: natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebordelt
Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Belastung: 150,0 kg

Antrittsplattform mit zwei Lenkrollen Héhenverstellung Uber auflenliegen- Beidseitiger Handlauf am Aufstieg Héhenverstellung im Sprossenraster
de Seilwinde von 280 mm

m Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfiillt werden kdnnen, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lsung!
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