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Stehleitern

Holzstehleiter 1038

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehbar, mit 
Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-
Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere 
mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. 
Holme aus massivem Kiefernholz. Sprossen aus stabilem 
Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein 

unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Sprossenabstand: 280 mm

Sprossentiefe: 22 mm

Leiternschuh

Leiternschuh

Einhängeplattform

EasyFix Holzholm-

Verlängerungsset

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Holmhöhe [mm] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

0,95 2 x 3 0,30 0,47 65 5,7 1038.203 65,40

1,25 2 x 4 0,55 0,50 65 7,4 1038.204 82,30

1,55 2 x 5 0,80 0,53 65 8,9 1038.205 102,50

1,80 2 x 6 1,05 0,56 65 10,4 1038.206 122,70

2,10 2 x 7 1,30 0,59 65 12,5 1038.207 143,70

2,35 2 x 8 1,60 0,62 65 14,3 1038.208 164,20

2,65 2 x 9 1,85 0,65 65 15,7 1038.209 186,00

2,95 2 x 10 2,10 0,68 65 17,5 1038.210 205,50

3,50 2 x 12 2,65 0,74 70 25,5 1038.212 307,20

4,05 2 x 14 3,15 0,80 70 30,0 1038.214 395,10

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen 

Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, 
bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern ge-
mäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den 
Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der 
obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese 
betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.

Passendes Zubehör

Sprossenabstand: 280 mm und 320 mm

Die Ausstattung ist identisch 

mit der Holzstehleiter 1038

Weitere Zubehörteile 

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Holmhöhe [mm] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,30 2 x 4 0,55 0,53 65 7,4 1053.204 83,80

1,60 2 x 5 0,80 0,56 65 9,2 1053.205 104,30

1,90 2 x 6 1,05 0,58 65 10,7 1053.206 124,90

2,15 2 x 7 1,30 0,61 65 12,8 1053.207 146,40

2,45 2 x 8 1,60 0,64 65 14,6 1053.208 167,10

2,70 2 x 9 1,85 0,67 65 16,0 1053.209 189,30

3,00 2 x 10 2,10 0,70 65 17,8 1053.210 209,30

3,56 2 x 12 2,65 0,76 70 25,8 1053.212 312,80
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Stehleitern

Holzstehleiter mit Stufen 1020

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, 
Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere 
mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus 
stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung 

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Holmhöhe:  70 mm

Leiternschuh

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,15 2 x 4 0,47 0,50 7,7 1020.004 138,20

1,40 2 x 5 0,70 0,53 9,6 1020.005 155,20

1,65 2 x 6 0,94 0,56 11,6 1020.006 181,20

1,90 2 x 7 1,18 0,58 13,6 1020.007 206,10

2,15 2 x 8 1,41 0,61 15,7 1020.008 225,40

2,40 2 x 9 1,64 0,64 17,8 1020.009 271,90

2,65 2 x 10 1,88 0,66 20,0 1020.010 w 328,50

Entspricht der 

TRBS
2121-2

•
• Stufen aus massivem und hochwertigem Buchenholz
• Holme aus massivem Kiefernholz
• Beidseitig begehbar
• Robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere 

mit integriertem Eimerhaken
• Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
• Transportsicherung aus Holz am Leiternfuß
• Integrierte Werkzeugtasche am Leiternkopf


