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VIONTO
Stufen-DoppelLeiter Dopplo®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter fiir Arbeitshéhen
bis 3,30 m (8-stufige Variante).

+ Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung

+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung fiir hohe Stabilitat

+ Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende FuBkappen
-+ ReiBfeste Gurtbander

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

: ﬂ Beidseitig begehbare Stehleitern diirfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben
bestiegen werden! Gemas EN 131 — Teil 3
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professional +  domestic/private
Digitale Priif-App
""""'"'" fiir Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Stfenanzahl  2x3 2x4  2x5 2x6  2x7  2x8
Abis ca. m | 220 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30

o
A BI Bca. m | 020 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

m | 065 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Produktgewicht ca. kg 2,4 3,4 44 54 6,9 8,4
Breite (B) ca. m | 045 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55

\y/l‘ TefeMca. | m | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015
L B

Léange (L) ca. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90
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Stufen-DoppelLeiter SePro® D eloxiert

Die SePro D ist die High-End-Stufen-Doppelleiter aus dem j L

MONTO-Programm — sauber, komfortabel und langlebig. 4

+ GroBe 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfliche

+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hande und
gewdhrleisten eine leichte Reinigung

+ Stabile, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindungen

+ Hochfest verbdrdelte Stufen-/Holmverbindung

+ GroBdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende FuBkappen

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

ﬂ Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberflache ein Verschmutzen der Hande
und gewdhrleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.
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Digitale Priif-App
“mwcem | fUr Arbeitsmittel
Infos: Seite 259
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Swfenanzahl  2x3 2x4 2x5 2x6 2x7  2x8
Abis ca. m| 220 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30
1]
A BI B ca. m 020 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

m 065 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Produktgewicht ca. kg 3,2 4.4 5,1 6,4 7,7 9,1
Breite (B) ca. m 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55

~ T | Tiefe (T) ca. m| 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 02

- Lénge (L) ca. 1,90

B 8 m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65
e omae | vaen | vesen | asos | 2 | 2 |
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Professional

Stufen-DoppelLeiter

Entwickelt fiir professionelle Einsatzzwecke, bietet diese
Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im téglichen,
harten Arbeitseinsatz.

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke

+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen

+ GroBe Holmdimensionen fiir hohe Belastungen

+ Eckaussteifungen zur Erhdhung der Stabilitat

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss — keine Kantenbildung
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen

+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfahige
FuBstopfen
Zubehor: Seite 110

SafetyServices
Seite 266

professional +  domestic/private k I
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= Digitale Priif-App 1

fir Arbeitsmittel WY
Infos: Seite 259 -

2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14

m| 225 | 250 | 270 | 295 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 435 | 4,80

m| 080 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 3,55

m 075 | 095 | 1,20 145 165 | 1,90 | 235 | 2,80 | 3,30

Produktgewicht ca. kg| 48 | 62 | 76 | 90 | 104 120 | 152 190 226
Breite (8) ca. 'm| 0,50 | 0,50 | 0,55 0,55 | 0,60 | 0,65 0,70 | 0,75 | 0,80

T | Tiefe (T ca. |m| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20

8 Lange (L)ca. m| 0,80 | 1,06 | 1,30 K 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 3,55

T P
.
Combi ./ ’1: =

Seite 106 ® ®
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DoppelLeiter mit R13-Stufen

Entwickelt fiir professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-
Stufen-Doppelleiter hdchste Standsicherheit im téglichen, harten
Arbeitseinsatz — vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplétzen.

+ 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild fiir einen
sicheren Stand

+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder
Eis moglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion
gegeben, da Verunreinigungen durch die Locher fallen

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke

+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ GroBe Holmdimensionen fiir hohe Belastungen

+ Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte

+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss — keine Kantenbildung

+ Zusétzliche Eckverstrebungen an den unteren Stufen fiir
mehr Stabilitat

+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die
einfache Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

Arbeitsplatz

9

Elektrisch ableitfahige
FuBstopfen
Zubehdr: Seite 110

SafetyServices
Seite 266
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professional  +  domestic/private

Digitale Priif-App I
[

fiir Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Abis ca. m| 225 | 250 | 270 | 295 | 320 340 390 435
o
A BI B ca. m| 025 050 070 095 120 1,40 190 | 235

,,,,,, Cca. m, 080 | 1,05 | 130 155 180 | 205 | 255 | 3,05

2]
c U | Dca. m, 070 | 095 | 120 140 165 190 | 235 | 280
Produktgewicht ca. kg | 48 6,2 7,6 9,0 10,4 | 12,0 | 152 | 19,0

Breite (B)ca. m | 0,50 | 050 | 0,55 | 055 | 0,60 | 065 070 | 0,75
Tiefe (T)ca. | m | 0,20 | 0,20 | 020 H 020 | 020 020 | 020 0,20
- 8 Lange (L) ca. 080 | 1,05 | 1,30 155 | 1,80 | 205 | 255 | 3,05

m
oot | 1136138136145 136152]13616 136176 136163 136206) 136220
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Abisca. | m | 225 | 250 | 270 | 295 | 320 | 340
1]
. IB B ca. m| 025 | 05 | 070 | 095 1,20 1,40
m| o8 | 105 | 130 | 15 | 18 | 205
m| 075 | o095 | 120 | 145 | 185 | 1,90
kg 47 6,3 77 9,4 11,2 12,7
Breite®)ca. | m | 050 | 050 | 055 | 055 | 060 | 065
g Tefemea  m | 020 | 020 | 020 | 020 | 02 | 02
L Linge(Uca.| m | 080 | 1,05 | 130 | 15 | 18 | 205
Art.-Nr. 135100 | 135117 | 135124 | 135131 | 135148 | 135155
Combi 4 B wpo
" 1
A ] i | u
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Professional

Stufen-DoppelLeiter

Fiir den professionellen Einsatz entwickelt, bietet diese
Schwerlast-Doppelleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg
hdchste Standsicherheit im téglichen, harten Arbeitseinsatz.

+ Hochbelastbare beidseitige Stufen-Doppelleiter fiir extreme
Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke

+ In Metalllaschen eingenéhte, witterungsbesténdige und verschraubte
Gurtbander

1 + GroBe Holmdimensionen mit zusétzlichen Eckverstrebungen fiir

maximale Stabilitat, auch bei hohen Belastungen

+ Profilierte, verstéarkte D-Stufen, 80 mm tief, fiir sicheren Aufstieg und
bequemen Stand, erflillen die Anforderungen der TRBS 2121-2 fiir die
Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz

+ Hochfest verbérdelte Stufen-/Holmverbindung
+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss

+ Profilierte, rutschhemmende Stufen

+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

ﬂ Beidseitig begehbare Stehleitern diirfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von
oben bestiegen werden! GemaB EN 131 — Teil 3
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Seite 266
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Digitale Prif-App
"_“ fiir Arbeitsmittel
Infos: Seite 259
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STABILO

Professional

Stufen-DoppelLeiter, fahrbar

Robuste Stufen-Doppelleiter fiir professionelle Einsatzzwecke.
Ausgestattet mit Fahrrollen fiir schnelleres und leichteres Verfahren
der Leiter.

+ Hochfest verbérdelte Stufen-/Holmverbindung

+ Eckaussteifungen zur Erhdhung der Stabilitat

+ Integrierte Zug- und Drucksicherung fiir sicheren Stand

+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)

+ 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

ﬂ Bei fahrbaren StehLeitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung
immer zu verwenden! GemaB DGUV Information 208-016.

Arbeitsplatz
Elektrisch ableitfahige

Fuﬁsmpfen
Zubehor: Seite 110

SafetyServices
Seite 266
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professional  +  domestic/private

A Digitale Priif-App
m  fir Arbeitsmittel
BEEE  Infos: Seite 259

Suwfenanzahl  2x3 2x4 2%5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14
Abisca. |'m| 225 | 250 | 270 295 320 3,40 | 390 435 | 480

a

A BI Bca. m| 025|050 | 070 095 | 120 1,40 190 235 | 2,80

m| 080 | 1,06 | 1,30 A 1,55 | 1,80 H 2,05 255 3,05 355

m| 070 | 095 | 1,20 A 1,40 | 165 1,90 | 235 280 3,30

Produktgewicht ca. kg) 65 | 7,7 | 90 | 103 | 116 | 129 | 163 | 194 | 244
Breite (B)ca. m | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95

\y/l‘ Tiefe(Tca. |m| 0,20 | 020 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 020 | 0,20 | 0,20
Lange (Lca. m| 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 355
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Teleskop-Stufen-DoppelLeiter

Entwickelt fiir professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-
Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit,
auch im Einsatz auf Treppen, Absétzen, Podesten und ahnlichen
Héhenunterschieden.

+ Vier stufenlos verstellbare Holmverlédngerungen mit stabiler
Schiebefiihrung ermdglichen den Einsatz auf Treppen und ahnlichen
Hohenunterschieden

+ Eloxierte Holmverlangerungen sorgen fiir leichtgangige Bedienung

+ AuBenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen
Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stiitzteil ermdglicht
groBtmagliche Flexibilitdt

+ Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke

+ In Metalllaschen eingenéhte, wetterfeste und verschraubte Gurtbénder

+ Profilierte, verstéarkte D-Stufen, 80 mm tief, fiir sicheren Aufstieg und
bequemen Stand, erflillen die Anforderungen der TRBS 2121-2 fiir die
Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz

+ Hochfest verbdrdelte Stufen-/Holmverbindung

+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss — keine Kantenbildung

+ Zweikomponenten-FuBstopfen (SafetyCap) an Holmen und
Holmverlangerungen sorgen fiir sicheren Stand

+ Zusétzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe fiir mehr Stabilitat

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfahige
FuBstopfen
Zubehdr: Seite 110

SafetyServices
Seite 266

-
professional +  domestic/private
Digitale Priif-App
- fiir Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Cca. m 1,30 1,55 1,80 2,05
2]
c D Dca. m 1,20 1,40 1,65 1,90

Ty Eca. mm 780 1.050 1.110 1.110
H g Fca. mm 1.070 1.250 1.420 1.600
EIV G Gca. mm 1.360 1.640 1.840 2.020

G|
Produktgewicht ca. kg 12,0 13,7 15,3 16,8
Breite (B)ca. | m 0,55 0,55 0,60 0,65
~ T | Tiefe(Mca. | m 0,20 0,20 0,20 0,20
- B Lénge (L)ca. | m 1,30 1,55 1,80 2,05

Egmhi ﬁ Fe=
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Sprossen-DoppelLeiter

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebdrdelten Sprossen und
verschraubten Metallgelenken fiir maximale Stabilitat.

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke

+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen

+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)

+ Langlebige, 32-fach verbérdelte Sprossen-/Holmverbindung
+ 4 Eckaussteifungen zur Erhdhung der Stabilitat

+ Sicherungslaschen fiir einen sicheren Transport

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

« N

Elektrisch ableitfahige
FuBstopfen
Zubehor: Seite 110

SafetyServices
Seite 266
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Digitale Prii-App

fiir Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Sprossenanzahl 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18
A bis ca. m | 305 | 330 | 355 | 410 | 460 | 510 | 575 | 6,25
1]
I B ca. m 105 | 1,30 | 1,55 | 210 | 260 | 3,10 | 3,75 | 4,25
,,,,,, Cca. m| 1,80 | 205 | 235 | 290 | 345 | 405 | 460 515
2]
D ca. m, 165 | 195 | 220 | 2,70 | 325 | 3,75 | 440 | 495
Produktgewicht ca. kg 63 75 8,5 10,7 | 135 | 165 | 195 | 225
Breite (8)ca.' m | 0,60 | 060 | 065 070 | 0,75 | 085 | 090 | 095
T | Tiefe (yca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20
Lénge (L)ca.| m | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 460 | 515
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