___—

Berufsspezifische Leitern 1 10.0  |KRAUSE

Vollkunststoff-Sprossen-DoppelLeiter

Beidseitig begehbare Sprossen-Doppelleiter mit Sprossen und Holmen
aus glasfaserverstirktem Kunststoff (GFK).

+ Rutschhemmende, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm

+ Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung

+ Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

+ Massive, langlebige Scharnierverschraubung

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

n Gepriift nach DIN EN 131; in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28.000 Volt)

Sprossenanzahl 2x4 2x5 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14
Abis ca. m | 250 | 275 | 305 | 355 | 410 | 465 | 520

I Bca. m | 050 | 075 | 1,05 | 155 | 210 | 265 | 320

Cca m | 125 | 150 | 1,80 | 235 | 295 | 350 | 405

Dca. m | 120 | 145 | 1,70 | 225 | 280 | 335 | 385

Produktgewicht ca. kg 8,8 10,5 | 121 159 | 196 | 235 | 275

Breite (B)ca. ' m | 0,50 | 0,50 | 055 | 060 | 065 075 | 0,80

~ T | Tefe(Mca | m | 025 | 025 025 | 025 | 025 | 025 | 025
Lo Linge(Uca. | m | 125 | 1,55 | 180 | 240 | 295 | 350 | 4,05
Art.-Nr. 819703 819710 819727 819734 819741 819758 819765
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Infos: Seite 259

Kunststoff-Stufen-DoppelLeiter

Beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter mit Holmen aus
glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK).

+ Rutschhemmende, geriffelte Stufen, 80 mm tief

+ Hochfeste Stufen-/Holmverbindung

+ Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

+ Hochfeste Gurtbander

+ Massive, langlebige Scharnierverschraubung

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

ﬂ Gepriift nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002
+ A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt gepriift

Stufenanzahl 2x4 2x6 2x8 2x10
A bis ca. m 240 2,85 3,30 3,75

I B ca. m 0,40 085 1,30 1,75

Cca m 1,00 1,50 1,95 245

D ca. m 0,95 1,40 1,85 2,25

Produktgewicht ca. kg 78 11,0 14,5 17,3

Breite (B) ca. | m 0,50 0,55 0,60 0,65

~ T TiefeMca. | m 0,25 0,25 0,25 0,25

- B Lénge (L)ca.  m 1,05 1,50 2,00 2,45
Art.-Nr. 815408 815422 815446 815460
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