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VE = Verpackungseinheit A = neu in der Preisliste W = ab Werkslager lieferbar P = Lieferzeit auf Anfrage V = nur in dieser Verpackungseinheit
K = Paketpreis je VE i = werkseitige Auslieferung mit Traverse b = mehr Informationen unter bgfoerderung.layher.com

Alu-Steg

Alu-Telesteg

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach 
zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die 
gewünschte Länge gebracht werden. Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des 
inneren Auszugselements. Bei der Tragkonstruktion handelt es sich um speziell entwickelte verwindungssteife Aluminium-

sehr gering.

bis 150 kg

• Variable Einsatzmöglichkeiten
• Kleine Transportmaße
• Stufenlose Ausziehfunktion für maximale Flexibilität
• Hohe Sicherheit durch automatische Einrastfunktion
•

optimale Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht

[m] [m] [kg] [€]



26

Arbeitsplattform TOPIC 1065

bis 300 kg

Arbeitsplattform

• Leichte und stabile Konstruktion aus Aluminium-
Holmen im bekannten Layher Design

•
mit Schnellverschlüssen, die automatisch einrasten

•

sicheren Auf- und Abstieg
•

von 1.500 x 500 mm
•

• Die Arbeitsplattform ist für 2 Personen und 
max. 300 kg zugelassen

•
• Schnell zusammenklappbar für Transport und Lagerung

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€ 300 mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

Länge [m] [m] [m] [kg] [kg] [€]

W b

Passendes 
Zubehör

der Arbeitsplattform für 

einfaches Bewegen
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VE = Verpackungseinheit A = neu in der Preisliste W = ab Werkslager lieferbar P = Lieferzeit auf Anfrage V = nur in dieser Verpackungseinheit
K = Paketpreis je VE i = werkseitige Auslieferung mit Traverse b = mehr Informationen unter bgfoerderung.layher.com

Tritte

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€ 300 mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

-
winkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

bis 200 kg

Länge [m] [m] [m] [kg] [€]
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Tritte

Weitere Zubehörteile 

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€ 300 mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€ 300 mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

Arbeitsbock TOPIC 1047

Arbeitsbock aus Aluminium. Einseitiger sicherer Aufstieg 
durch breite Stufen. Ideal als leichtes und einfaches Klein-
gerüst für den Bau. Zum Transport zusammenklappbar. Mit 

Belagbrücken (0,68 m breit) oder 2 Alu-Telestegen als Arbeits-
plattform.

bis 150 kg

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Länge [m] [m] [mm] [kg] [kg] [€]

W b

Passendes 
Zubehör

Staro-Belagbrücke

Weitere Belagbrücken 

Maschinentritt 1075

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und kom-
fortable Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an 
Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. 

Standplattform (540 x 310mm) ermöglicht einen sicheren 
Stand, vor allem bei länger andauernden Arbeiten. Breite Stu-
fen (580 x 225mm) sorgen für einen sicheren Auf- und Abstieg. 

und somit rutschsicher. Der Maschinentritt 1075 entspricht 

Maschinentritt-Rollen

per einfacher Selbstmontage an allen Längenausführungen angebracht werden.

Passendes 
Zubehör

bis 200 kg

[m] [m] [m] [kg] [€]

b

b

b

b


